
W14 PED

Kategoria: Cylindryczne
Typ: PED/TPED
Zbiorniki cylindryczne do wózków widłowych i kamperów

Zbiornik cylindryczny z płytą czterootworową przeznaczony do wózków widłowych, kamperów, przyczep
kampingowych, itp. Pobór fazy ciekłej do zasilania wózków widłowych lub pobór fazy gazowej do instalacji
pomocniczych (np. ogrzewanie).

Ciśnienie obliczeniowe: 39 bar
Wykonanie zgodnie z: Dyrektywa PED
Płyta armaturowa: czterootworowa
Standardowy kolor: czerwony RAL 2002
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Partia oferty / Oznaczenie Średnica D [mm] Długość L [mm] Pojemność V [ltr] Pojemność V 80% [ltr] Waga [kg]

W27002514 270 514 25 20 15

W27003014 270 607 30 24 17

W27003514 270 699 35 28 19

W27004014 270 792 40 32 21

W27004514 270 884 45 36 23

W27005014 270 977 50 40 25

W27005514 270 1069 55 44 28

W30004014 300 646 40 32 19

W30004514 300 720 45 36 21

W30005014 300 793 50 40 23

W30005514 300 867 55 44 25

W30006014 300 940 60 48 27

W30006514 300 1014 65 52 29

W30007014 300 1088 70 56 31

W31503514 315 531 35 28 17

W31504014 315 599 40 32 19

W31504514 315 667 45 36 21

W31505014 315 734 50 40 23

W31505514 315 802 55 44 25

W31506014 315 869 60 48 27

W31506514 315 937 65 52 28

W31507014 315 1004 70 56 30

W31508014 315 1139 80 64 35

W31509014 315 1274 90 72 39

W31510014 315 1409 100 80 44

W31511014 315 1544 110 88 48

W36005014 360 582 50 40 21

W36005514 360 632 55 44 23

W36006014 360 686 60 48 25

W36007014 360 789 70 56 28
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Partia oferty / Oznaczenie Średnica D [mm] Długość L [mm] Pojemność V [ltr] Pojemność V 80% [ltr] Waga [kg]

W36008014 360 892 80 64 31

W36008514 360 944 85 68 33
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