
T08
Kategoria: Toroidalne
Typ: Legacy
Klasyczne zbiorniki toroidalne STAKO

Zbiornik toroidalny do instalacji piątej generacji z pompą, wtrysk gazu w fazie ciekłej. Zbiornik może być
opcjonalnie montowany na łapach, które można dostosować do indywidualnych wymagań klienta i układu
podłogi pojazdu. Zbiornik najczęściej jest montowany w miejscu koła zapasowego wewnątrz pojazdu.

Ciśnienie obliczeniowe: 30 bar
Wykonanie zgodnie z: ECE R67
Głowica pod pompę do instalacji wtrysku gazu w fazie ciekłej piątej generacji
Standardowy kolor: czarny RAL 9005

  

Strona 1/2Stako Sp. z o.o. | 76-200 Słupsk | ul. Poznańska 54 | Tel.: +48 59 842 48 95



Partia oferty / Oznaczenie Średnica D [mm] Wysokość H [mm] Pojemność V [ltr] Pojemność V 80% [ltr] Waga [kg]

T60004708 600 230 47 37 26

T60005208 600 250 52 41 27

T60005708 600 270 57 45 28

T63005208 630 230 52 41 29

T63005808 630 250 58 46 29

T63006208 630 270 62 49 32

T65005508 650 230 55 44 32

T65006108 650 250 61 48 36

T65006708 650 270 67 53 37

T68005708 680 230 57 45 37

T68006208 680 250 62 49 39

T68006908 680 270 69 55 40

T72007008 720 230 70 56 40

T72007608 720 250 76 60 42

T72008308 720 270 83 66 44
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